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Abbildung 1: Auszug aus topographischer Karte mit Darstellung des Vorhabenstandortes 
 Quelle: OpenStreetMap 2018 (erstellt: 16.07.2018, www.opendtreetmap.de) 

2 Allgemeine Angaben 

2.1 Standort der Anlage 

Die Ortslage Tripkau befindet sich im östlichen Teil des Landkreises Lüneburg ca. 50 km 

östlich der Stadt Lüneburg und 55 km südsüdwestlich der der Landeshauptstadt von Meck-

lenburg-Vorpommern Schwerin nahe der Elbe. 

 

Der Vorhabenstandort liegt östlich der Ortslage Tripkau. Das Anlagengelände grenzt direkt 

an den Außenbereich und ist allseitig von überwiegend intensiv genutzten Acker- und Grün-

landflächen umgeben. Im Westen und im Süden schließt sich die Wohnbebauung der Orts-

lage Tripkaui in Form von einzelnen Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern an. Die verkehrstechni-

sche Erschließung des Betriebsgeländes ist durch einen direkten Zugang zur Gemein-

destraße (Hauptstraße) gesichert, die unweit vom Anlagengelände in die Bundesstraße 

B195 mündet. 

 

Die nächstgelegene fremdgenutzte Wohnbebauung (Hauptstraße 47) befindet sich südlich 

des Anlagengeländes ca. 60 m von der nächstgelegenen Anlagengrenze entfernt. 

 

In der Abbildung 1 sind der Vorhabenstandort und die nähere Umgebung in einem Auszug 

aus der topographischen Karte dargestellt. 

 

 

  

Vorhabenstandort 
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Abbildung 3: Lageplan der Anlage zum Halten von Rindern am Standort Tripkau 
 Quelle: Planzeichnung Lageplan, Landgesellschaft M-V mbH, Stand: 10/2017 

Der flüssige Gärrest wird in der Zeit von März bis Oktober in mehreren Kampagnen zur Dün-

gung auf die Felder ausgebracht. Dazu kommen Güllewagen oder Traktoren mit einem ent-

sprechenden Anhänger zum Einsatz. 
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Mischanlage 

Bevor das Futter über eine Bandanlage zu den einzelnen Ställen gefördert wird, wird es im 

Futterhaus bedarfsgerecht angemischt. Gemäß dem Praxisleitfaden Schalltechnik in der 

Landwirtschaft /16/ wird für den Antrieb einer Mischanlage ein Schallleistungspegel von LW = 

77 dB(A) berücksichtigt. Im gegenständlichen Fall wird angenommen, dass sich immer drei 

Antriebsmotoren gleichzeitig in Betrieb befinden. Damit ergibt sich für die Mischanlage einen 

Gesamtschallleistungspegel von LW = 82 dB(A). Die Mischanlage wird als Punktquelle mit 

der Emissionshöhe von hE = 1,00 m digitalisiert. Die Einhausung der Mischanlage wird nicht 

berücksichtigt. 

 

Bandanlage 

Eigene Messwerte liegen für diese Art von Geräuschquelle nicht vor. Für die Bandanlage 

wird in Anlehnung an eine technische Untersuchung /18/ ein Schallleistungspegel von LW = 

75 dB(A)/m berücksichtigt. Das entspricht dem Mittelwert von an offenen Bandanlagen von 

Kohlekraftwerken in Messungen ermittelten Schallleistungspegeln. Die Bandanlage wird als 

Linienquelle mit der Emissionshöhe von hE = 4,00 m digitalisiert. 

 

Antrieb Bandanlage 

Eigene Messwerte liegen für diese Art von Geräuschquelle nicht vor. Für den Antriebsmotor 

der Bandanlage wird in Anlehnung an eine technische Untersuchung /10/ mit einem Wert 

von LW = 78 dB(A) ein Schallleistungspegel eines vergleichbaren Aggregats (Antriebsmotor 

Förderband) sowie ein Sicherheitszuschlag von 3 dB berücksichtigt. Der Antriebsmotor der 

Bandanlage wird als Punktquelle mit der Emissionshöhe von hE = 4,00 m digitalisiert. 

 

Entladen Mischfutter 

Das mit einem LKW zur Anlage gelieferten Mischfutter wird mittels bordeigenen Kompres-

sors entladen. Gemäß Leitfaden /12/ wird für einen Entladevorgang ein Schallleistungspegel 

von LW = 97 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von LWmax = 110 dB(A) berücksichtigt. Ein Ent-

ladevorgang dauert maximal 30 Minuten. Laut Aussagen des Vorhabenträgers kann von 

maximal einem Entladevorgang am Tag ausgegangen werden. Das Entladen des Mischfut-

ters wird als Punktquelle in einer Emissionshöhe von tE = 1,00 m digitalisiert.  

 

Befüllen Milchwagen 

Für das Befüllen des Milchtankfahrzeuges wird gemäß einem Leitfaden /12/ konservativ ein 

Schallleistungspegel von LW = 97 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von LWmax = 110 dB(A) be-

rücksichtigt. Ein Befüllvorgang dauert maximal 30 Minuten. Das Befüllen des Milchtankwa-

gens wird als Punktquelle mit der Emissionshöhe von hE = 1,00 m digitalisiert. 

 

Verladen Schlachtvieh 

Gemäß den Ergebnissen eigener Schallmessungen wird für das Verladen der Tiere ein 

Schallleistungspegel von LW = 95 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von LWmax = 115 dB(A) be-

rücksichtigt. Darüber hinaus wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit von KI = 6 dB(A) zum An-

satz gebracht. 
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Mit der Messung werden die Leerlaufgeräusche des LKW, die Geräusche von hydraulischen 

Aggregaten und die Geräusche durch das Eintreiben der Tiere erfasst. Der Verladevorgang 

dauert jeweils maximal eine Stunde. Das Verladen des Schlachtviehs wird als Punktquelle 

mit einer Emissionshöhe von hE = 2,00 m digitalisiert. 

 

Ausmisten 

Einmal pro Woche werden die Ställe, in denen die Rinder auf Stroh gehalten werden, mittels 

Hoflader ausgemistet. Dieser Vorgang dauert pro Stall etwa eine Stunde. Gemäß techni-

scher Untersuchung /13/ wird für den Radlader ein Schallleistungspegel von LW = 102 dB(A) 

sowie ein Spitzenpegel von LWmax = 110 dB(A) berücksichtigt. Darüber hinaus wird ein Zu-

schlag für Impulshaltigkeit von 3 dB(A) zum Ansatz gebracht. Die Schallemission der Fahr-

zeuge im Innern des Stalls ist bereits im Emissionsansatz für die Rinder berücksichtigt. Die 

Fahrbewegungen beim Ausmisten wird als Linienquelle mit einer Emissionshöhe von hE = 

1,50 m digitalisiert. 

 

Hofarbeiten 

Für allgemeine Hofarbeiten auf dem Anlagengelände wird eine Flächenquelle mit einem 

Schallleistungspegel von LW = 102 dB(A) (entspricht dem Schallleistungspegel eines Radla-

ders gemäß /13/) sowie ein Zuschlag für Impulshaltigkeit von 3 dB(A) berücksichtigt. Die 

Einwirkzeit beträgt tE = 4,0 h am Tag und die Emissionshöhe hE = 1,50 m. 

 

Verdichten Silage 

Die zur Anlage transportierten Futtermittel (Gras, Mais) werden in den Fahrsilos eingelagert 

und dabei verdichtet. Das Verdichten erfolgt in der Zeit von 6 bis 22 Uhr. Aufgrund von Pau-

sen, bei Bedarf notwendigen Reparaturen sowie sonstigen technischen Arbeiten wird von 

einer täglichen Einwirkzeit von ca. 80% der täglichen Arbeitszeit für das Verdichten der Sila-

ge ausgegangen. Zum Verdichten der Maissilage in den Fahrsilos kommen entsprechend 

den Angaben des Vorhabenträgers zwei Traktoren zum Einsatz. Gemäß dem Praxisleitfaden 

Schalltechnik in der Landwirtschaft /16/ wird für einen Traktor ein Schallleistungspegel von 

LW = 99 dB(A) sowie ein Spitzenpegel von LWmax = 110 dB(A) berücksichtigt. Damit ergibt 

sich für das Verdichten der Silage einen Gesamtschallleistungspegel von LW = 102 dB(A). 

Darüber hinaus wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit von 3 dB(A) zum Ansatz gebracht. Die 

Fahrsilos werden von 3,00 m Wänden begrenzt. Im ungünstigsten Fall verdichten die Trakto-

ren die Silage in einer Höhe von 3,00 m. Die Fahrbewegungen beim Verdichten der Silage 

wird als Flächenquelle mit einer Emissionshöhe von hE = 1,50 m digitalisiert. 

 

Sämtliche Pumpen, die die Gülle von der Rinderanlage zur Biogasanlage fördern, sind als 

Tauchpumpen ausgeführt. Aus diesem Grund werden von den Pumpen keine relevanten 

Geräuschemissionen erwartet. Damit werden diese Pumpen in der Prognose nicht berück-

sichtigt. 
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3.2.2 Biogasanalage 

Auf dem Anlagengelände wird außer der Rinderanlage noch eine Biogasanlage betrieben. 

Neben den abstrahlenden Außenwänden der BHKW-Container werden die Geräuschemissi-

onen folgender Aggregate berücksichtigt. Im Sinne einer Maximalwertabschätzung wird in 

der Prognose von einem gleichzeitigen (parallelen) 24-stündigen Betrieb beider BHKW aus-

gegangen. 

 

Antrieb Rührwerke 

Gemäß den Ergebnissen einer Schallmessung wird für Antriebsmotoren der Paddelgiganten 

ein Schallleistungspegel von jeweils LW = 91 dB(A) berücksichtigt. Gemäß den Angaben des 

Vorhabenträgers werden die Rührwerke maximal 15 Minuten pro Stunde betrieben. Die An-

triebsmotoren der Rührwerke werden als Punktquelle mit einer Emissionshöhe von hE = 

1,00 m digitalisiert. 

 

Dosierer 

Gemäß den Ergebnissen einer Schallmessung an einer vergleichbaren Anlage wird für den 

Dosierer ein Schallleistungspegel von LW = 83 dB(A) sowie ein Sicherheitszuschlag von 3 dB 

berücksichtigt. Gemäß den Angaben des Vorhabenträgers wird der Dosierer maximal 

15 Minuten pro Stunde betrieben. Der Dosierer wird als Punktquelle mit einer Einwirkzeit von 

tE = 24 h sowie einer Emissionshöhe von hE = 1,00 m digitalisiert. 

 

BHKW Aggregate 

Auf dem BHKW-Container befinden sich ein Gemischkühler, ein Notkühler sowie je eine Zu- 

und Abluftöffnung. Gemäß den Ergebnissen einer Schallmessung an einer vergleichbaren 

Anlage wird für die Zuluftöffnung ein Schallleistungspegel von LW = 78 dB(A), für die Abluf-

töffnung ein Schallleistungspegel von LW = 86 dB(A) und für die zwei Kühler ein Schallleis-

tungspegel von jeweils LW = 91 dB(A) berücksichtigt.  Alle vier Schallquellen werden zu einer 

Ersatzschallquelle mit einem Schallleistungspegel von LW = 94,7 dB(A) zusammengefasst. 

Die Geräusche sämtlicher anderer Anlagenteile wie Gaskühlung, Abgaswärmetauscher und 

Schalldämpfer für den Abgaskamin sind schalltechnisch nicht relevant und werden in diesem 

Wert bereits mitberücksichtigt. Die Aggregate der BHKW werden jeweils als Punktquelle mit 

einer Einwirkzeit von tE = 24 h sowie einer Emissionshöhe von hE = 4,00 m digitalisiert. 

 

BHKW Kamin 

Gemäß den Ergebnissen einer Schallmessung an einer vergleichbaren Anlage wird für die 

Abgaskamine der BHKW ein Schallleistungspegel von LW = 83 dB(A) sowie ein Sicherheits-

zuschlag von 3 dB berücksichtigt. Die Abgaskamine der BHKW werden jeweils als Punkt-

quelle mit einer Einwirkzeit von tE = 24 h sowie einer Emissionshöhe von hE = 10,00 m digita-

lisiert. 
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3.3 Anlagenbezogener Fahrzeugverkehr 

Der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr steht im Zusammenhang mit der Anlieferung von 

Futtermitteln, dem Abtransport von Abfallstoffen und Tieren sowie mit der Anlieferung und 

dem Abtransport sämtlicher für den Betrieb der Anlage notwendigen sonstigen Maschinen, 

Stoffe und Materialien. 
 

Anlieferung der Silage (Gras/Mais) 

Als Futter für die Rinder werden Mais und Gras in den Fahrsilos eingelagert. Die jährlich be-

nötigte Menge an Gras wird in mehreren Kampagnen im Mai, Juli und September zum Anla-

gengelände transportiert, der Mais in einer Kampagne im Oktober. Für den Transport kom-

men Traktoren mit einer Transportkapazität von ca. 12 t bzw. 16 t zum Einsatz. Die Anliefe-

rung der Silage erfolgt in der Zeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr. Nach Angaben des Vorha-

benträgers kann beim Einbringen der Silage von maximal 64 Transporten pro Tag ausge-

gangen werden. 

 

Anlieferung Weizen 

Der Weizen wird mittels Traktoren zum Anlagengelände geliefert. Dabei kann von maximal 

25 Transporten im Jahr ausgegangen werden. Die Anlieferung erfolgt werktags in der Zeit 

zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. 

 

Anlieferung Stroh 

Das für die Tierhaltung notwendige Stroh wird an maximal 10 Tagen pro Jahr auf das Anla-

gengelände transportiert. Die Ballen werden mit einem Traktor zum Anlagengelände trans-

portiert und dort eingelagert. Die Anlieferung erfolgt in der Regel werktags in der Zeit zwi-

schen 7:00 und 18:00 Uhr. Nach Angaben des Vorhabenträgers kann bei der Anlieferung 

von Stroh von maximal 10 Transporten pro Tag ausgegangen werden. 

 

Anlieferung Futterzusätze 

Neben Mais- und Grassilage werden Futterzusätze mittels LKW zum Anlagengelände gelie-

fert. Dabei kann von maximal zwei Transporten in der Woche und von maximal einem 

Transport am Tag ausgegangen werden. Die Anlieferung erfolgt werktags in der Zeit zwi-

schen 6:00 und 18:00 Uhr. 
 

Anlieferung Mischfutter 

Das Mischfutter wird mittels LKW zum Anlagengelände geliefert. Dabei kann von maximal 

zwei Transporten in der Woche ausgegangen werden. Die Anlieferung erfolgt werktags in 

der Zeit zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. 
 

Abtransport Milch 

Einmal am Tag wird die auf der Anlage produzierte Milch abgeholt. Für den Abtransport 

kommt ein LKW zum Einsatz. Gemäß den Angaben des Vorhabenträgers erfolgt der Ab-

transport in Abhängigkeit vom Routenplan der Molkerei. 
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Im Sinne einer Maximalwertabschätzung wird in der Prognose wird von einem Transport im 

Beurteilungszeitraum Nacht ausgegangen. 

 

Abtransport Schlachtvieh 

Die Rinder zum Schlachten werden zwei Mal in der Woche mittels LKW vom Anlagengelän-

de abtransportiert. Der Abtransport erfolgt in der Regel zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. 

 

Abtransport Kadaver 

Verendete Tiere werden etwa zwei Mal in der Woche mittels speziellem LKW vom Anlagen-

gelände abtransportiert. Der Abtransport erfolgt normalerweise in der Zeit zwischen 6:00 und 

18:00 Uhr. 

 

Abtransporte Gärrest 

In der Zeit von März bis Oktober wird der Gärrest in mehreren Kampagnen zur Düngung auf 

die Felder ausgebracht. Dazu kommen Güllewagen oder Traktoren mit einem entsprechen-

den Anhänger zum Einsatz. Die Ausbringung des Gärrestes erfolgt in der Zeit zwischen 6:00 

und 22:00 Uhr. Pro Tag kann von maximal 64 Transporten ausgegangen werden. 

 

Abtransport Festmist 

Vier Mal im Jahr wird an jeweils 3 Tagen der Festmist vom Anlagengelände abtransportiert. 

Die Transporte finden in der Zeit von 6:00 bis 18:00 Uhr statt. Pro Tag kann von maximal 

10 Transporten ausgegangen werden. 

 

Tabelle 3: Anlagenbezogenes Verkehrsaufkommen 

Transporte 

Transporte am Tag der 

höchsten Emission 

Transporte pro Jahr 

Tag Nacht Tag Nacht 

Anlieferung Grassilage Traktor -- -- 1.000 0 

Anlieferung Maissilage Traktor 64 -- 625 0 

Anlieferung Weizen LKW -- -- 25 0 

Anlieferung Stroh Traktor -- -- 70 0 

Anlieferung Mischfutter LKW 1 -- 104 0 

Abtransport Milch LKW 1 -- 365 0 

Abtransport Schlachtvieh LKW 1 -- 104 0 

Abtransport Kadaver LKW -- -- 104 0 

Abtransport Gärrest Traktor -- -- 1.250 0 

Abtransport Festmist Traktor -- -- 63 0 

Transporte mit LKW/Traktor pro Jahr gesamt  3.710 0 

Fahrbewegungen mit LKW/Traktor (An- und Abfahrten) pro Jahr gesamt 7.420 0 

 

Nicht alle der mit der Anlage verbundenen Transporte finden an ein und demselben Tag 

statt. 
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4.4 Zusatzbelastung durch Verkehr  

Nicht einbezogen in die Beurteilung der gewerblichen Quellen wird der Verkehrslärm auf 

öffentlichen Straßen. Gemäß der TA Lärm sind Verkehrsgeräusche durch den An- und Ab-

fahrverkehr zur und von der Anlage in einem Umfeld von bis zu 500 m vom Anlagenrand zu 

betrachten und gegebenenfalls der Anlage zuzurechnen. Befinden sich innerhalb dieses Be-

reiches Kern-, Misch-, und Dorf- und Wohngebiete, Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflege-

anstalten, so ist der Verkehrslärm durch organisatorische Maßnahmen soweit wie möglich zu 

vermindern, wenn er den Beurteilungspegel rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöht, sich 

mit dem übrigen Verkehr nicht vermischt und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

überschreitet. 

 

Im Zusammenhang mit der hier untersuchten Änderung kommt es zu keiner Änderung des 

täglichen Verkehrsaufkommens zur und von der Anlage auf öffentlichen Straßen gegenüber 

dem derzeit genehmigten Zustandes. Beim Normalbetrieb der gegenständlichen Anlage zum 

Halten von Rindern kommt es am Tag der höchsten Emission zu einem anlagenbezogenen 

Schwerlast-Verkehr von 68 LKW bzw. Traktoren pro Tag. Dieser findet in der Regel werktags 

in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr statt. Laut Aussagen des Vorhabenträgers fah-

ren beim Einbringen der Futtermittel bzw. beim Ausbringen des Gärrestest ca. 80% der 

Fahrzeuge auf landwirtschaftlichen Wegen und nur 20% der Fahrzeuge durch die Ortslagen 

Tripkau, Wehningen und Pinnau. 

Im Sinne einer Maximalwertabschätzung wird konservativ davon ausgegangen, dass die 

täglich stattfindenden Transporte an ein und demselben Immissionsort vorbeigeführt werden. 

Unter der Annahme, dass jeder LKW bzw. Traktor sowohl einmal das Anlagengelände ver-

lässt als auch einmal wieder zum Anlagengelände fährt, werden in der Prognose für den 

anlagenbezogenen Verkehr maximal 136 LKW bzw. Traktoren pro Tag auf den öffentlichen 

Straßen berücksichtigt. 

 

Ausgehend von diesem resultierenden maßgebenden Verkehrsaufkommen berechnen sich 

nach dem Verfahren für lange gerade Fahrstreifen gemäß der RLS 90 unter Annahme, dass 

sämtliche Fahrzeuge das Anlagengelände in nur eine Richtung verlassen die in der Tabelle 8 

ausgewiesenen Beurteilungspegel innerhalb der Ortslage für einen Abstand von 10,00 m von 

der Fahrbahnmitte. 

 

Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass sämtlicher anlagenbezogener Fahrzeugverkehr 

an einem Immissionsort vorbei zum Anlagengelände gelangt wird der Immissionsgrenzwert 

der 16. BlmSchV für Dorfgebiete durch die Zusatzbelastung des anlagenbezogenen Fahr-

verkehrs auf den öffentlichen Straßen um 6 dB(A) unterschritten. 

 

Von einer Vermischung mit dem übrigen Verkehr kann darüber hinaus ausgegangen werden. 

 

Organisatorische Maßnahmen zur Verminderung der den Vorhaben zuzuordnenden Ver-

kehrsgeräusche auf der öffentlichen Straße sind somit nicht erforderlich. 
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4.7 Qualität der Prognose 

Die Qualität der Prognose wird im Wesentlichen durch folgende Faktoren bestimmt: 

- Qualität der Schallleistungspegel der Geräuschquellen 

- Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung des Prognosemodelles 

- Aussagekraft der angesetzten Betriebsdaten zur Bildung des Beurteilungspegels 

 

Im Zusammenhang mit den Emissionsdaten werden Schallleistungspegel aus technischen 

Dokumentationen, Untersuchungen und Studien sowie eigenen Messungen angesetzt. Die 

Emissionsabschätzung anhand von Literaturwerten bzw. aus überschlägigen Berechnungs-

verfahren erfolgt mittels der Auslegungsparameter der Aggregate. Diese Emissionsdaten 

liegen erfahrungsgemäß auf der sicheren Seite, sodass Abweichungen nach oben nicht zu 

erwarten sind.  

Für Anlagenteile, für die keine Emissionsdaten vorliegen und für die Schallleistungspegel 

aus ähnlichen Anlagenteilen angesetzt werden, wird in der Prognose ein Sicherheitszuschlag 

berücksichtigt.  

 

Für die Genauigkeit des Prognosemodells ist gemäß Entwurf DIN SO 9613-2 von 9/97 von 

einer Genauigkeit je nach Abstand von ±1 bis ± 3 dB(A) auszugehen. 

Bezüglich der vom Betreiber angegebenen Einwirkzeiten wird eine Betriebssituation darge-

stellt, die den oberen Erwartungsbereich kennzeichnet. Für alle zum Einsatz kommenden 

Aggregate wird als konservativer Ansatz von einem Volllastbetrieb ausgegangen. 

Aufgrund der hier genannten Faktoren kann davon ausgegangen werden, dass die in der 

Ausbreitungsrechnung berechneten Immissionswerte oberhalb der tatsächlich auftretenden 

Immissionen liegen werden. Die Genauigkeit der Prognose wird mit ± 1,5 dB(A) abgeschätzt 

werden. 
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Erklärung  

 

Diese Emissions- und Immissionsprognose für Schall wurde nach den bisherigen Angaben 

zu dem Planvorhaben erstellt.  

 

Bei wesentlichen Änderungen des Planvorhabens (Position der Emissionsquellen, Änderung 

des Emissionsverhaltens und weiterer Parameter) mit Auswirkungen auf das Emissionsver-

halten der Anlage greifen die ermittelten Beurteilungspegel nicht mehr. 

 

Diese Emissions- und Immissionsprognose wurde nach bestem Wissen und Gewissen er-

stellt.  

 

 

 

Rostock, den 30. Juli 2018 

 

im Auftrag der AQU Gesellschaft für Arbeitsschutz, Qualität und Umwelt mbH 

 

 

 

verfasst durch: 

 

  

 

B.Sc. Olaf Sakuth 

Büro für Schallschutz 
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Anhang 1: Eingabedaten 

Eigenschaften der Berechnungssoftware (IMMI der Fa. Wölfel) 
Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   TA Lärm (1998)        

Projekt-Notizen  

Arbeitsbereich  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  32641310,00  32642240,00  930,00     0.60 km²  

y /m  5894570,00  5895210,00  640,00    

z /m  -10,00  110,00  120,00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  0,00  xmax / ymax  (z3)  0,00    

xmin / ymin  (z1)  0,00  xmax / ymin  (z2)  0,00    

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  Normalbetrieb  Normalbetrieb Plan  BPlan  EmiQuePlan  

BPlan  +    +  +    

Gebäude  +  +  +  +  +  

IO  +  +  +  +    

Text_IO  +  +  +  +    

EZQi  +  +  +    +  

LIQi  +  +  +    +  

FLQi  +  +  +    +  

Text_EZQi  +        +  

TExt_LIQi  +        +  

Text_FLQi  +        +  

-99  +          

Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  
x max 

/m  
y min 

/m  
y max 

/m  
dx 
/m  

dy 
/m  

nx 
  

ny 
  

Bezug 
  

Höhe /m 
  

Bereich 
  

Raster 0  32641310,00  32642240,00  5894570,00  5895210,00  20,00  20,00  47  33  relativ  2,00  Arbeitsbereich  

Berechnungseinstellung  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          
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Emissionsdaten 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (15)  Variante 0  

EZQi001  Bezeichnung  Mischanlage  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  82,00  -  -  82,00    

      Nacht  82,00  -  -  82,00    

      Ruhe  82,00  -  -  82,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            78,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  82,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  82,0  1,00  6,00000  -4,26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  82,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            78,4  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  82,0  1,00  3,00000  -7,27    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  82,0  1,00  4,00000  -6,02    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  82,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  82,0  1,00  1,00000  0,00  82,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641940,01  5894884,09  1,00  1,00  

EZQi002  Bezeichnung  Antrieb BA  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  81,00  -  -  81,00    

      Nacht  81,00  -  -  81,00    

      Ruhe  81,00  -  -  81,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            77,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  81,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  81,0  1,00  6,00000  -4,26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  81,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            77,4  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  81,0  1,00  3,00000  -7,27    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  81,0  1,00  4,00000  -6,02    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  81,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  81,0  1,00  1,00000  0,00  81,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641856,87  5894894,49  4,00  4,00  

EZQi003  Bezeichnung  Entladen MF  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  97,00  -  -  97,00    

      Nacht  97,00  -  -  97,00    

      Ruhe  97,00  -  -  97,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    
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          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  97,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641942,02  5894871,34  1,00  1,00  

EZQi004  Bezeichnung  Beladen MW  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  97,00  -  -  97,00    

      Nacht  97,00  -  -  97,00    

      Ruhe  97,00  -  -  97,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            81,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  97,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            81,9  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  97,0  1,00  0,50000  -15,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  97,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  97,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641875,09  5894795,88  1,00  1,00  

EZQi005  Bezeichnung  Verladen SV  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  95,00  -  -  95,00    

      Nacht  95,00  -  -  95,00    

      Ruhe  95,00  -  -  95,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  115,0  6,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            92,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,0  1,00  2,00000  -3,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  95,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641919,15  5894801,64  2,00  2,00  

EZQi006  Bezeichnung  BHKW1 Aggregate  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  95,00  -  -  95,00    

      Nacht  95,00  -  -  95,00    

      Ruhe  95,00  -  -  95,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            95,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,0  1,00  13,00000  -0,90    
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            95,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  95,0  1,00  1,00000  0,00  95,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641868,76  5895016,81  4,00  4,00  

EZQi007  Bezeichnung  BHKW2 Aggregate  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  95,00  -  -  95,00    

      Nacht  95,00  -  -  95,00    

      Ruhe  95,00  -  -  95,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            95,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            95,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  95,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  95,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  95,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  95,0  1,00  1,00000  0,00  95,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641861,55  5895015,39  4,00  4,00  

EZQi008  Bezeichnung  BHKW1 Kamin  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m (2D)  ---  dx  0,00  

  Fläche /m²  ---  dy  0,00  

      dz  1,00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86,00  -  -  86,00    

      Nacht  86,00  -  -  86,00    

      Ruhe  86,00  -  -  86,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            86,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  86,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  86,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  86,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            86,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  86,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  86,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  86,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  86,0  1,00  1,00000  0,00  86,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641868,85  5895014,55  10,00  10,00  

EZQi009  Bezeichnung  BHKW2 Kamin  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m (2D)  ---  dx  0,00  

  Fläche /m²  ---  dy  0,00  

      dz  1,00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  



Emissions- und Immissionsprognose für Schall 
Änderung einer Rinderanlage am Standort Tripkau 

 

SP_RA_Tripkau_rev0 42 

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86,00  -  -  86,00    

      Nacht  86,00  -  -  86,00    

      Ruhe  86,00  -  -  86,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            86,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  86,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  86,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  86,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            86,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  86,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  86,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  86,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  86,0  1,00  1,00000  0,00  86,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641861,55  5895012,03  10,00  10,00  

EZQi010  Bezeichnung  Abluft Trafo  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  87,00  -  -  87,00    

      Nacht  87,00  -  -  87,00    

      Ruhe  87,00  -  -  87,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            87,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  87,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  87,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  87,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            87,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  87,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  87,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  87,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  87,0  1,00  1,00000  0,00  87,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641866,95  5895008,56  2,50  2,50  

EZQi011  Bezeichnung  Gasverdichter  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  84,00  -  -  84,00    

      Nacht  84,00  -  -  84,00    

      Ruhe  84,00  -  -  84,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            84,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  84,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  84,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  84,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            84,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  84,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  84,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  84,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  84,0  1,00  1,00000  0,00  84,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641873,34  5895018,36  1,50  1,50  

EZQi012  Bezeichnung  Antrieb RW F1  Wirkradius /m  99999,00  
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  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  91,00  -  -  91,00    

      Nacht  91,00  -  -  91,00    

      Ruhe  91,00  -  -  91,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            85,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  91,0  1,00  0,25000  -18,06    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  91,0  1,00  3,25000  -6,92    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  91,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            85,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  91,0  1,00  1,25000  -11,07    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  91,0  1,00  2,25000  -8,52    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  91,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  91,0  1,00  0,25000  -6,02  85,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641878,85  5895026,81  3,50  3,50  

EZQi013  Bezeichnung  Antrieb RW F2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  91,00  -  -  91,00    

      Nacht  91,00  -  -  91,00    

      Ruhe  91,00  -  -  91,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            85,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  91,0  1,00  0,25000  -18,06    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  91,0  1,00  3,25000  -6,92    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  91,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            85,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  91,0  1,00  1,25000  -11,07    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  91,0  1,00  2,25000  -8,52    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  91,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  91,0  1,00  0,25000  -6,02  85,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641903,74  5895023,73  3,50  3,50  

EZQi014  Bezeichnung  Dosierer  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  EZQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86,00  -  -  86,00    

      Nacht  86,00  -  -  86,00    

      Ruhe  96,00  -  -  96,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            84,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  96,0  1,00  0,25000  -18,06    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  86,0  1,00  3,25000  -6,92    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  96,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            86,9  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  96,0  1,00  1,25000  -11,07    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  86,0  1,00  2,25000  -8,52    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  96,0  1,00  0,50000  -15,05    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  86,0  1,00  0,25000  -6,02  80,0  
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  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   32641899,47  5895028,00  1,00  1,00  

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (6)  Variante 0  

LIQi001  Bezeichnung  FMW  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  12  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  449,44  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  449,44  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  75,47  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  75,47  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  75,47  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  75,5  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  75,5  1,00  3,00000  -7,27    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  75,5  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,9  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  75,5  1,00  1,50000  -10,28    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  75,5  1,00  2,00000  -9,03    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  75,5  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  75,5  1,00  0,50000  -3,01  72,5  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641774,88  5895021,71  1,00  1,00  

      12  32641961,69  5894883,19  1,00  1,00  

LIQi002  Bezeichnung  Bandanlage  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  85,35  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  84,57  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75,00  -  -  94,31  75,00  

      Nacht  75,00  -  -  94,31  75,00  

      Ruhe  75,00  -  -  94,31  75,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            71,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  75,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  75,0  1,00  6,00000  -4,26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  75,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            71,4  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  75,0  1,00  3,00000  -7,27    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  75,0  1,00  4,00000  -6,02    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  75,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  75,0  1,00  1,00000  0,00  75,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641938,97  5894887,94  0,00  0,00  

      3  32641854,82  5894896,33  4,00  4,00  

LIQi003  Bezeichnung  Silage  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  18  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  575,87  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  575,87  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  69,00  -  -  96,60  69,00  

      Nacht  69,00  -  -  96,60  69,00  

      Ruhe  69,00  -  -  96,60  69,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  69,0  1,00  1,00000  -12,04    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  69,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            69,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  69,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  69,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  69,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  69,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641818,98  5894802,52  1,00  1,00  

      18  32641814,71  5894802,04  1,00  1,00  

LIQi004  Bezeichnung  Mischfutter  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  202,72  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  202,72  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63,00  -  -  86,07  63,00  

      Nacht  63,00  -  -  86,07  63,00  

      Ruhe  63,00  -  -  86,07  63,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  63,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641957,42  5894792,00  1,00  1,00  

      9  32641955,05  5894791,53  1,00  1,00  

LIQi005  Bezeichnung  Milchwagen  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  36,97  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  36,97  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63,00  -  -  78,68  63,00  

      Nacht  63,00  -  -  78,68  63,00  

      Ruhe  63,00  -  -  78,68  63,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            51,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  63,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641862,64  5894795,65  1,00  1,00  

      4  32641899,38  5894793,04  1,00  1,00  

LIQi006  Bezeichnung  Schlachtvieh  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  4  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,64  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  33,64  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63,00  -  -  78,27  63,00  

      Nacht  63,00  -  -  78,27  63,00  



Emissions- und Immissionsprognose für Schall 
Änderung einer Rinderanlage am Standort Tripkau 

 

SP_RA_Tripkau_rev0 46 

      Ruhe  63,00  -  -  78,27  63,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  63,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  63,0  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  63,0  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641895,53  5894796,03  1,00  1,00  

      4  32641923,86  5894794,52  1,00  1,00  

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (67)  Variante 0  

FLQi001  Bezeichnung  Kälberstall/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  28,61  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17,09  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  47,01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  63,72  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  61,72  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  63,72  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641827,94  5894956,58  0,00  0,00  

      2  32641836,47  5894956,10  0,00  0,00  

      3  32641836,47  5894956,10  7,00  7,00  

      4  32641827,94  5894956,58  4,00  4,00  

      5  32641827,94  5894956,58  0,00  0,00  

FLQi002  Bezeichnung  Kälberstall/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  28,39  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  16,87  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  46,40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  63,67  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  61,67  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  63,67  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641836,47  5894956,10  0,00  0,00  

      2  32641844,89  5894955,51  0,00  0,00  

      3  32641844,89  5894955,51  4,00  4,00  

      4  32641836,47  5894956,10  7,00  7,00  

      5  32641836,47  5894956,10  0,00  0,00  

FLQi003  Bezeichnung  Kälberstall/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  106,47  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  98,47  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  196,94    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  90,94  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  88,94  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  90,94  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641844,89  5894955,51  0,00  0,00  

      2  32641841,21  5894906,41  0,00  0,00  

      3  32641841,21  5894906,41  4,00  4,00  

      4  32641844,89  5894955,51  4,00  4,00  

      5  32641844,89  5894955,51  0,00  0,00  

FLQi004  Bezeichnung  Kälberstall/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  29,30  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  17,80  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  48,96    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  63,90  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  61,90  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  63,90  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641841,21  5894906,41  0,00  0,00  

      2  32641832,32  5894906,89  0,00  0,00  

      3  32641832,32  5894906,89  7,00  7,00  

      4  32641841,21  5894906,41  4,00  4,00  

      5  32641841,21  5894906,41  0,00  0,00  

FLQi005  Bezeichnung  Kälberstall/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  27,23  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  15,67  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  43,11    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  63,35  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  61,35  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  63,35  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641832,32  5894906,89  0,00  0,00  

      2  32641824,50  5894907,36  0,00  0,00  

      3  32641824,50  5894907,36  4,00  4,00  

      4  32641832,32  5894906,89  7,00  7,00  

      5  32641832,32  5894906,89  0,00  0,00  

FLQi006  Bezeichnung  Kälberstall/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  106,67  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  98,67  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  197,34    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  90,95  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  88,95  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  90,95  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641824,50  5894907,36  0,00  0,00  

      2  32641827,94  5894956,58  0,00  0,00  

      3  32641827,94  5894956,58  4,00  4,00  

      4  32641824,50  5894907,36  4,00  4,00  

      5  32641824,50  5894907,36  0,00  0,00  

FLQi007  Bezeichnung  Kälberstall/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  134,37  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  132,29  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  831,74    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  67,20  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  65,20  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  67,20  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641827,94  5894956,58  4,00  4,00  

      2  32641836,47  5894956,10  7,00  7,00  

      3  32641844,89  5894955,51  4,00  4,00  

      4  32641841,21  5894906,41  4,00  4,00  

      5  32641832,32  5894906,89  7,00  7,00  

      6  32641824,50  5894907,36  4,00  4,00  

      7  32641827,94  5894956,58  4,00  4,00  

FLQi008  Bezeichnung  StallA1/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  36,13  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,77  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  68,11    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,33  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,33  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,33  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641846,05  5894893,18  0,00  0,00  

      2  32641858,38  5894891,99  0,00  0,00  

      3  32641858,38  5894891,99  7,00  7,00  

      4  32641846,05  5894893,18  4,00  4,00  

      5  32641846,05  5894893,18  0,00  0,00  

FLQi009  Bezeichnung  StallA1/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  32,80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  21,38  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  58,80    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,69  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,69  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,69  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641858,38  5894891,99  0,00  0,00  

      2  32641869,05  5894891,28  0,00  0,00  

      3  32641869,05  5894891,28  4,00  4,00  

      4  32641858,38  5894891,99  7,00  7,00  

      5  32641858,38  5894891,99  0,00  0,00  

FLQi010  Bezeichnung  StallA1/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  159,83  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  151,83  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  303,65    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,82  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,82  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,82  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641869,05  5894891,28  0,00  0,00  

      2  32641862,89  5894815,62  0,00  0,00  

      3  32641862,89  5894815,62  4,00  4,00  

      4  32641869,05  5894891,28  4,00  4,00  

      5  32641869,05  5894891,28  0,00  0,00  

FLQi011  Bezeichnung  StallA1/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,15  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,78  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  65,40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,16  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,16  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,16  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641862,89  5894815,62  0,00  0,00  

      2  32641851,03  5894816,57  0,00  0,00  

      3  32641851,03  5894816,57  7,00  7,00  

      4  32641862,89  5894815,62  4,00  4,00  

      5  32641862,89  5894815,62  0,00  0,00  

FLQi012  Bezeichnung  StallA1/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,69  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,31  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  64,10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  86,07  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  84,07  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  86,07  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641851,03  5894816,57  0,00  0,00  

      2  32641839,42  5894817,52  0,00  0,00  

      3  32641839,42  5894817,52  4,00  4,00  

      4  32641851,03  5894816,57  7,00  7,00  

      5  32641851,03  5894816,57  0,00  0,00  

FLQi013  Bezeichnung  StallA1/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  159,91  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  151,91  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  303,81    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,83  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,83  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,83  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641839,42  5894817,52  0,00  0,00  

      2  32641846,05  5894893,18  0,00  0,00  

      3  32641846,05  5894893,18  4,00  4,00  

      4  32641839,42  5894817,52  4,00  4,00  

      5  32641839,42  5894817,52  0,00  0,00  

FLQi014  Bezeichnung  StallA1/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  200,01  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  198,49  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1768,10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,48  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,48  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,48  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641846,05  5894893,18  4,00  4,00  

      2  32641858,38  5894891,99  7,00  7,00  

      3  32641869,05  5894891,28  4,00  4,00  

      4  32641862,89  5894815,62  4,00  4,00  

      5  32641851,03  5894816,57  7,00  7,00  

      6  32641839,42  5894817,52  4,00  4,00  

      7  32641846,05  5894893,18  4,00  4,00  

FLQi015  Bezeichnung  StallB1/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,59  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,22  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  66,61    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,24  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,24  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,24  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641875,69  5894890,57  0,00  0,00  

      2  32641887,78  5894889,86  0,00  0,00  

      3  32641887,78  5894889,86  7,00  7,00  

      4  32641875,69  5894890,57  4,00  4,00  

      5  32641875,69  5894890,57  0,00  0,00  

FLQi016  Bezeichnung  StallB1/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22,41  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  61,63    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,90  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,90  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,90  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641887,78  5894889,86  0,00  0,00  

      2  32641898,92  5894888,67  0,00  0,00  

      3  32641898,92  5894888,67  4,00  4,00  

      4  32641887,78  5894889,86  7,00  7,00  

      5  32641887,78  5894889,86  0,00  0,00  

FLQi017  Bezeichnung  StallB1/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  165,97  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  157,97  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  315,94    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,00  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,00  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,00  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641898,92  5894888,67  0,00  0,00  

      2  32641892,76  5894809,93  0,00  0,00  

      3  32641892,76  5894809,93  4,00  4,00  

      4  32641898,92  5894888,67  4,00  4,00  

      5  32641898,92  5894888,67  0,00  0,00  

FLQi020  Bezeichnung  StallB1/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  166,88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  158,88  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  317,76    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,02  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,02  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,02  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641869,76  5894811,35  0,00  0,00  

      2  32641875,69  5894890,57  0,00  0,00  

      3  32641875,69  5894890,57  4,00  4,00  

      4  32641869,76  5894811,35  4,00  4,00  

      5  32641869,76  5894811,35  0,00  0,00  

FLQi021  Bezeichnung  StallB1/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  206,32  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  204,79  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1841,45    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,65  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,65  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,65  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641875,69  5894890,57  4,00  4,00  

      2  32641887,78  5894889,86  7,00  7,00  

      3  32641898,92  5894888,67  4,00  4,00  

      4  32641892,76  5894809,93  4,00  4,00  

      5  32641881,38  5894810,40  7,00  7,00  

      6  32641869,76  5894811,35  4,00  4,00  

      7  32641875,69  5894890,57  4,00  4,00  

FLQi022  Bezeichnung  StallC1/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,20  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,82  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  65,52    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,16  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,16  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,16  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641905,56  5894887,96  0,00  0,00  

      2  32641917,41  5894886,78  0,00  0,00  

      3  32641917,41  5894886,78  7,00  7,00  

      4  32641905,56  5894887,96  4,00  4,00  

      5  32641905,56  5894887,96  0,00  0,00  

FLQi023  Bezeichnung  StallC1/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,73  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22,33  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  61,41    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,88  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,88  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,88  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641917,41  5894886,78  0,00  0,00  

      2  32641928,55  5894886,07  0,00  0,00  

      3  32641928,55  5894886,07  4,00  4,00  

      4  32641917,41  5894886,78  7,00  7,00  

      5  32641917,41  5894886,78  0,00  0,00  

FLQi024  Bezeichnung  StallC1/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  169,25  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  161,25  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  322,49    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,09  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,09  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,09  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641928,55  5894886,07  0,00  0,00  

      2  32641922,63  5894805,66  0,00  0,00  

      3  32641922,63  5894805,66  4,00  4,00  

      4  32641928,55  5894886,07  4,00  4,00  

      5  32641928,55  5894886,07  0,00  0,00  

FLQi025  Bezeichnung  StallC1/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  36,05  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,70  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  67,91    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,32  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,32  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,32  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641922,63  5894805,66  0,00  0,00  

      2  32641910,30  5894806,37  0,00  0,00  

      3  32641910,30  5894806,37  7,00  7,00  

      4  32641922,63  5894805,66  4,00  4,00  

      5  32641922,63  5894805,66  0,00  0,00  

FLQi026  Bezeichnung  StallC1/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,66  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,28  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  64,01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  86,06  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  84,06  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  86,06  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641910,30  5894806,37  0,00  0,00  

      2  32641898,68  5894807,08  0,00  0,00  

      3  32641898,68  5894807,08  4,00  4,00  

      4  32641910,30  5894806,37  7,00  7,00  

      5  32641910,30  5894806,37  0,00  0,00  

FLQi027  Bezeichnung  StallC1/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  170,34  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  162,34  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  324,69    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,11  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,11  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,11  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641898,68  5894807,08  0,00  0,00  

      2  32641905,56  5894887,96  0,00  0,00  

      3  32641905,56  5894887,96  4,00  4,00  

      4  32641898,68  5894807,08  4,00  4,00  

      5  32641898,68  5894807,08  0,00  0,00  

FLQi028  Bezeichnung  StallC1/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  210,37  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  208,86  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1901,11    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,79  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,79  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,79  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641905,56  5894887,96  4,00  4,00  

      2  32641917,41  5894886,78  7,00  7,00  

      3  32641928,55  5894886,07  4,00  4,00  

      4  32641922,63  5894805,66  4,00  4,00  

      5  32641910,30  5894806,37  7,00  7,00  

      6  32641898,68  5894807,08  4,00  4,00  

      7  32641905,56  5894887,96  4,00  4,00  

FLQi029  Bezeichnung  StallA2/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  36,09  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,73  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  68,00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,33  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,33  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,33  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641852,93  5894979,04  0,00  0,00  

      2  32641865,26  5894978,09  0,00  0,00  

      3  32641865,26  5894978,09  7,00  7,00  

      4  32641852,93  5894979,04  4,00  4,00  

      5  32641852,93  5894979,04  0,00  0,00  

FLQi030  Bezeichnung  StallA2/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,69  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,31  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  64,10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  86,07  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  84,07  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  86,07  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641865,26  5894978,09  0,00  0,00  

      2  32641876,87  5894977,14  0,00  0,00  

      3  32641876,87  5894977,14  4,00  4,00  

      4  32641865,26  5894978,09  7,00  7,00  

      5  32641865,26  5894978,09  0,00  0,00  

FLQi031  Bezeichnung  StallA2/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  158,92  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  150,92  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  301,84    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,80  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,80  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,80  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641876,87  5894977,14  0,00  0,00  

      2  32641870,47  5894901,96  0,00  0,00  

      3  32641870,47  5894901,96  4,00  4,00  

      4  32641876,87  5894977,14  4,00  4,00  

      5  32641876,87  5894977,14  0,00  0,00  

FLQi032  Bezeichnung  StallA2/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,73  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,35  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  64,22    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,08  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,08  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,08  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641870,47  5894901,96  0,00  0,00  

      2  32641858,86  5894903,14  0,00  0,00  

      3  32641858,86  5894903,14  7,00  7,00  

      4  32641870,47  5894901,96  4,00  4,00  

      5  32641870,47  5894901,96  0,00  0,00  

FLQi033  Bezeichnung  StallA2/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,59  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,22  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  66,61    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  86,24  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  84,24  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  86,24  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641858,86  5894903,14  0,00  0,00  

      2  32641846,77  5894903,85  0,00  0,00  

      3  32641846,77  5894903,85  4,00  4,00  

      4  32641858,86  5894903,14  7,00  7,00  

      5  32641858,86  5894903,14  0,00  0,00  

FLQi034  Bezeichnung  StallA2/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  158,88  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  150,88  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  301,76    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,80  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,80  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,80  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641846,77  5894903,85  0,00  0,00  

      2  32641852,93  5894979,04  0,00  0,00  

      3  32641852,93  5894979,04  4,00  4,00  

      4  32641846,77  5894903,85  4,00  4,00  

      5  32641846,77  5894903,85  0,00  0,00  

FLQi035  Bezeichnung  StallA2/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  200,19  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  198,71  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1800,54    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,55  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,55  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,55  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641852,93  5894979,04  4,00  4,00  

      2  32641865,26  5894978,09  7,00  7,00  

      3  32641876,87  5894977,14  4,00  4,00  

      4  32641870,47  5894901,96  4,00  4,00  

      5  32641858,86  5894903,14  7,00  7,00  

      6  32641846,77  5894903,85  4,00  4,00  

      7  32641852,93  5894979,04  4,00  4,00  

FLQi036  Bezeichnung  StallB2/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  37,99  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  26,66  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  73,31    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,65  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,65  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,65  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641882,56  5894979,52  0,00  0,00  

      2  32641895,84  5894978,33  0,00  0,00  

      3  32641895,84  5894978,33  7,00  7,00  

      4  32641882,56  5894979,52  4,00  4,00  

      5  32641882,56  5894979,52  0,00  0,00  

FLQi037  Bezeichnung  StallB2/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,34  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  21,94  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  60,33    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,81  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,81  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,81  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641895,84  5894978,33  0,00  0,00  

      2  32641906,74  5894977,14  0,00  0,00  

      3  32641906,74  5894977,14  4,00  4,00  

      4  32641895,84  5894978,33  7,00  7,00  

      5  32641895,84  5894978,33  0,00  0,00  

FLQi038  Bezeichnung  StallB2/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  164,29  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  156,29  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  312,57    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,95  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,95  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,95  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641906,74  5894977,14  0,00  0,00  

      2  32641899,39  5894899,35  0,00  0,00  

      3  32641899,39  5894899,35  4,00  4,00  

      4  32641906,74  5894977,14  4,00  4,00  

      5  32641906,74  5894977,14  0,00  0,00  

FLQi039  Bezeichnung  StallB2/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,66  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,28  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  64,01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,06  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,06  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,06  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641899,39  5894899,35  0,00  0,00  

      2  32641887,78  5894900,06  0,00  0,00  

      3  32641887,78  5894900,06  7,00  7,00  

      4  32641899,39  5894899,35  4,00  4,00  

      5  32641899,39  5894899,35  0,00  0,00  

FLQi040  Bezeichnung  StallB2/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,22  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22,84  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  62,80    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,98  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,98  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,98  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641887,78  5894900,06  0,00  0,00  

      2  32641876,40  5894901,01  0,00  0,00  

      3  32641876,40  5894901,01  4,00  4,00  

      4  32641887,78  5894900,06  7,00  7,00  

      5  32641887,78  5894900,06  0,00  0,00  

FLQi041  Bezeichnung  StallB2/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  165,50  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  157,50  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  315,00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  92,98  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  90,98  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  92,98  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641876,40  5894901,01  0,00  0,00  

      2  32641882,56  5894979,52  0,00  0,00  

      3  32641882,56  5894979,52  4,00  4,00  

      4  32641876,40  5894901,01  4,00  4,00  

      5  32641876,40  5894901,01  0,00  0,00  

FLQi042  Bezeichnung  StallB2/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  205,75  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  204,25  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1859,92    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,69  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,69  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,69  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641882,56  5894979,52  4,00  4,00  

      2  32641895,84  5894978,33  7,00  7,00  

      3  32641906,74  5894977,14  4,00  4,00  

      4  32641899,39  5894899,35  4,00  4,00  

      5  32641887,78  5894900,06  7,00  7,00  

      6  32641876,40  5894901,01  4,00  4,00  

      7  32641882,56  5894979,52  4,00  4,00  

FLQi043  Bezeichnung  StallC2/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  37,02  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  25,67  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  70,60    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,49  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,49  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,49  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641913,14  5894979,99  0,00  0,00  

      2  32641925,94  5894979,04  0,00  0,00  

      3  32641925,94  5894979,04  7,00  7,00  

      4  32641913,14  5894979,99  4,00  4,00  

      5  32641913,14  5894979,99  0,00  0,00  

FLQi044  Bezeichnung  StallC2/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  31,91  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  20,48  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  56,31    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  85,51  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  83,51  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  85,51  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641925,94  5894979,04  0,00  0,00  

      2  32641936,14  5894978,09  0,00  0,00  

      3  32641936,14  5894978,09  4,00  4,00  

      4  32641925,94  5894979,04  7,00  7,00  

      5  32641925,94  5894979,04  0,00  0,00  

FLQi045  Bezeichnung  StallC2/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  172,09  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  164,09  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  328,17    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,16  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,16  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,16  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641936,14  5894978,09  0,00  0,00  

      2  32641930,21  5894896,26  0,00  0,00  

      3  32641930,21  5894896,26  4,00  4,00  

      4  32641936,14  5894978,09  4,00  4,00  

      5  32641936,14  5894978,09  0,00  0,00  

FLQi046  Bezeichnung  StallC2/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,12  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  23,75  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  65,31    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  21,00  -  65,15  47,00  

      Nacht  72,00  21,00  -  63,15  45,00  

      Ruhe  74,00  21,00  -  65,15  47,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            47,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  47,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  47,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            47,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  47,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  47,0  1,00  9,00000  -2,50    
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          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  47,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641930,21  5894896,26  0,00  0,00  

      2  32641918,36  5894896,98  0,00  0,00  

      3  32641918,36  5894896,98  7,00  7,00  

      4  32641930,21  5894896,26  4,00  4,00  

      5  32641930,21  5894896,26  0,00  0,00  

FLQi047  Bezeichnung  StallC2/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  36,09  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,73  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  68,00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  86,33  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  84,33  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  86,33  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641918,36  5894896,98  0,00  0,00  

      2  32641906,03  5894897,92  0,00  0,00  

      3  32641906,03  5894897,92  4,00  4,00  

      4  32641918,36  5894896,98  7,00  7,00  

      5  32641918,36  5894896,98  0,00  0,00  

FLQi048  Bezeichnung  StallC2/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  172,75  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  164,75  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  329,49    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  -  -  93,18  68,00  

      Nacht  72,00  -  -  91,18  66,00  

      Ruhe  74,00  -  -  93,18  68,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            68,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            68,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  66,0  1,00  1,00000  0,00  66,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641906,03  5894897,92  0,00  0,00  

      2  32641913,14  5894979,99  0,00  0,00  

      3  32641913,14  5894979,99  4,00  4,00  

      4  32641906,03  5894897,92  4,00  4,00  

      5  32641906,03  5894897,92  0,00  0,00  

FLQi049  Bezeichnung  StallC2/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  213,24  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  211,73  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1947,01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  74,00  30,00  -  70,89  38,00  

      Nacht  72,00  30,00  -  68,89  36,00  

      Ruhe  74,00  30,00  -  70,89  38,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            38,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  38,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  38,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            38,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  38,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  38,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  38,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  36,0  1,00  1,00000  0,00  36,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641913,14  5894979,99  4,00  4,00  

      2  32641925,94  5894979,04  7,00  7,00  

      3  32641936,14  5894978,09  4,00  4,00  

      4  32641930,21  5894896,26  4,00  4,00  

      5  32641918,36  5894896,98  7,00  7,00  

      6  32641906,03  5894897,92  4,00  4,00  

      7  32641913,14  5894979,99  4,00  4,00  

FLQi052  Bezeichnung  Melkhaus/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  34,13  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  26,13  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  52,26    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  42,00  -  53,84  37,00  

      Nacht  85,00  42,00  -  53,84  37,00  

      Ruhe  85,00  42,00  -  53,84  37,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            37,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  37,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  37,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            37,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  37,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  37,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  37,0  1,00  1,00000  0,00  37,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641893,09  5894809,51  0,00  0,00  

      2  32641892,38  5894796,47  0,00  0,00  

      3  32641892,38  5894796,47  4,00  4,00  

      4  32641893,09  5894809,51  4,00  4,00  

      5  32641893,09  5894809,51  0,00  0,00  

FLQi052 /1  Bezeichnung  Öffnung Melkstand  Wirkradius /m  99999,00  

Öffnung  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

(FLQi071)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  8,00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  4,00  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  4,00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  -  -  85,02  79,00  

      Nacht  85,00  -  -  85,02  79,00  

      Ruhe  85,00  -  -  85,02  79,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            79,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  79,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  79,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  79,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            79,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  79,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  79,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  79,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  79,0  1,00  1,00000  0,00  79,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641892,65  5894801,52  1,00  1,00  

      2  32641892,54  5894799,53  1,00  1,00  

      3  32641892,54  5894799,53  3,00  3,00  

      4  32641892,65  5894801,52  3,00  3,00  

      5  32641892,65  5894801,52  1,00  1,00  

FLQi053  Bezeichnung  Melkhaus/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,79  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  24,43  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  67,18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  42,00  -  54,09  37,00  

      Nacht  85,00  42,00  -  54,09  37,00  

      Ruhe  85,00  42,00  -  54,09  37,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            37,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  37,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  37,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            37,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  37,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  37,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  37,0  1,00  1,00000  0,00  37,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641892,38  5894796,47  0,00  0,00  

      2  32641880,17  5894796,82  0,00  0,00  

      3  32641880,17  5894796,82  7,00  7,00  

      4  32641892,38  5894796,47  4,00  4,00  

      5  32641892,38  5894796,47  0,00  0,00  

FLQi053 /1  Bezeichnung  Tor Melkstand  Wirkradius /m  99999,00  

Öffnung  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

(FLQi072)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  16,00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  8,00  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  16,00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  -  -  91,04  79,00  

      Nacht  85,00  -  -  91,04  79,00  

      Ruhe  85,00  -  -  91,04  79,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            79,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  79,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  79,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  79,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            79,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  79,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  79,0  1,00  9,00000  -2,50    



Emissions- und Immissionsprognose für Schall 
Änderung einer Rinderanlage am Standort Tripkau 

 

SP_RA_Tripkau_rev0 68 

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  79,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  79,0  1,00  1,00000  0,00  79,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641884,38  5894796,70  0,00  0,00  

      2  32641880,38  5894796,82  0,00  0,00  

      3  32641880,38  5894796,82  4,00  4,00  

      4  32641884,38  5894796,70  4,00  4,00  

      5  32641884,38  5894796,70  0,00  0,00  

FLQi054  Bezeichnung  Melkhaus/WAND5  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,46  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  22,06  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  60,66    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  42,00  -  54,83  37,00  

      Nacht  85,00  42,00  -  54,83  37,00  

      Ruhe  85,00  42,00  -  54,83  37,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            37,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  37,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  37,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            37,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  37,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  37,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  37,0  1,00  1,00000  0,00  37,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641880,17  5894796,82  0,00  0,00  

      2  32641869,15  5894797,18  0,00  0,00  

      3  32641869,15  5894797,18  4,00  4,00  

      4  32641880,17  5894796,82  7,00  7,00  

      5  32641880,17  5894796,82  0,00  0,00  

FLQi055  Bezeichnung  Melkhaus/WAND6  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  35,58  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  27,58  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  55,16    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  42,00  -  54,42  37,00  

      Nacht  85,00  42,00  -  54,42  37,00  

      Ruhe  85,00  42,00  -  54,42  37,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            37,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  37,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  37,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            37,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  37,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  37,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  37,0  1,00  1,00000  0,00  37,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641869,15  5894797,18  0,00  0,00  

      2  32641870,09  5894810,94  0,00  0,00  

      3  32641870,09  5894810,94  4,00  4,00  

      4  32641869,15  5894797,18  4,00  4,00  

      5  32641869,15  5894797,18  0,00  0,00  

FLQi056  Bezeichnung  Melkhaus/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  74,67  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  73,14  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  311,87    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,00  42,00  -  61,94  37,00  

      Nacht  85,00  42,00  -  61,94  37,00  

      Ruhe  85,00  42,00  -  61,94  37,00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            37,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  37,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  37,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            37,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  37,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  37,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  37,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  37,0  1,00  1,00000  0,00  37,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641870,09  5894810,94  4,00  4,00  

      2  32641881,12  5894810,34  7,00  7,00  

      3  32641893,09  5894809,51  4,00  4,00  

      4  32641892,38  5894796,47  4,00  4,00  

      5  32641880,17  5894796,82  7,00  7,00  

      6  32641869,15  5894797,18  4,00  4,00  

      7  32641870,09  5894810,94  4,00  4,00  

FLQi062  Bezeichnung  Ausmisten  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  61,19  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  61,19  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  232,78    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  78,33  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  78,33  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  78,33  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  3,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            69,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  78,3  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  78,3  1,00  1,00000  -9,04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  78,3  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  78,3  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  78,3  0,00  0,00000  -99,00    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  78,3  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  78,3  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641830,40  5894973,29  1,00  1,00  

      5  32641830,40  5894973,29  1,00  1,00  

FLQi063  Bezeichnung  Hofarbeiten  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  24  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  574,32  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  574,32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  3102,57    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  67,08  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  67,08  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  67,08  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  3,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            64,1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  67,1  0,00  0,00000  -99,00    
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          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  67,1  1,00  4,00000  -3,02    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  67,1  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            64,1  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  67,1  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  67,1  1,00  4,00000  -3,02    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  67,1  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  67,1  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641959,32  5895024,60  1,00  1,00  

      24  32641959,32  5895024,60  1,00  1,00  

FLQi064  Bezeichnung  Verdichten Pos.1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  152,92  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  152,92  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1140,74    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  71,43  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  71,43  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  71,43  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  3,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            73,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  71,4  1,00  0,80000  -10,01    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  71,4  1,00  10,40000  1,13    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  71,4  1,00  1,60000  -7,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            73,5  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  71,4  1,00  4,00000  -3,02    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  71,4  1,00  7,20000  -0,47    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  71,4  1,00  1,60000  -7,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  71,4  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641776,78  5895034,09  4,00  4,00  

      5  32641776,78  5895034,09  4,00  4,00  

FLQi065  Bezeichnung  Beschickung Dosierer  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  242,54  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  242,54  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2282,75    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  68,42  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  68,42  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  68,42  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  2,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            58,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,4  0,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,4  1,00  1,00000  -10,04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,4  0,00  0,00000  -99,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            58,4  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  68,4  0,00  0,00000  -99,00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  68,4  1,00  1,00000  -10,04    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  68,4  0,00  0,00000  -99,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  68,4  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641804,28  5895079,55  1,00  1,00  

      7  32641804,28  5895079,55  1,00  1,00  

FLQi068  Bezeichnung  B-Plan EwG1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  BPlan  D0  0,00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  483,50  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  483,50  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  12231,68    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  65,00  -  -  105,87  65,00  

      Nacht  30,00  -  -  70,87  30,00  
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      Ruhe  65,00  -  -  105,87  65,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            65,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  30,0  1,00  1,00000  0,00  30,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641752,67  5895016,86  1,00  1,00  

      9  32641752,67  5895016,86  1,00  1,00  

FLQi069  Bezeichnung  Verdichten Pos.2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  TExt_LIQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  201,23  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  201,23  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1155,29    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  102,00  -  -  102,00  71,37  

      Nacht  102,00  -  -  102,00  71,37  

      Ruhe  102,00  -  -  102,00  71,37  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110,0  3,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            73,4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  71,4  1,00  0,80000  -10,01    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  71,4  1,00  10,40000  1,13    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  71,4  1,00  1,60000  -7,00    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            73,4  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  71,4  1,00  4,00000  -3,02    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  71,4  1,00  7,20000  -0,47    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  71,4  1,00  1,60000  -7,00    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  71,4  0,00  0,00000  -99,00  -  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32642102,50  5894871,29  4,00  4,00  

      5  32642102,50  5894871,29  4,00  4,00  

FLQi070  Bezeichnung  B-Plan EwG2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  BPlan  D0  0,00  

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  630,86  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  630,86  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  24210,97    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  65,00  -  -  108,84  65,00  

      Nacht  40,00  -  -  83,84  40,00  

      Ruhe  65,00  -  -  108,84  65,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            65,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  40,0  1,00  1,00000  0,00  40,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641948,87  5894935,22  1,00  1,00  

      7  32641948,87  5894935,22  1,00  1,00  

FLQi073  Bezeichnung  B-Plan EwG3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  BPlan  D0  0,00  
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  Knotenzahl  8  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  582,83  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  582,83  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  13430,03    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  65,00  -  -  106,28  65,00  

      Nacht  45,00  -  -  86,28  45,00  

      Ruhe  65,00  -  -  106,28  65,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  65,0  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  65,0  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            65,0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  65,0  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  65,0  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  65,0  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  45,0  1,00  1,00000  0,00  45,0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641911,45  5895148,28  1,00  1,00  

      8  32641911,45  5895148,28  1,00  1,00  

FLQi074  Bezeichnung  BHKW2/WAND1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  8,30  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  3,50  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  4,20    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80,30  -  -  86,53  80,30  

      Nacht  80,30  -  -  86,53  80,30  

      Ruhe  80,30  -  -  86,53  80,30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  80,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  80,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            80,3  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  80,3  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  80,3  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  80,3  1,00  1,00000  0,00  80,3  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641858,95  5895017,83  0,00  0,00  

      2  32641860,70  5895017,82  0,00  0,00  

      3  32641860,70  5895017,82  2,40  2,40  

      4  32641858,95  5895017,83  2,40  2,40  

      5  32641858,95  5895017,83  0,00  0,00  

FLQi075  Bezeichnung  BHKW2/WAND2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  12,52  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  7,72  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  9,27    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80,30  -  -  89,97  80,30  

      Nacht  80,30  -  -  89,97  80,30  

      Ruhe  80,30  -  -  89,97  80,30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  80,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  80,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            80,3  
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          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  80,3  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  80,3  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  80,3  1,00  1,00000  0,00  80,3  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641860,70  5895017,82  0,00  0,00  

      2  32641860,72  5895013,96  0,00  0,00  

      3  32641860,72  5895013,96  2,40  2,40  

      4  32641860,70  5895017,82  2,40  2,40  

      5  32641860,70  5895017,82  0,00  0,00  

FLQi076  Bezeichnung  BHKW2/WAND3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  8,36  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  3,56  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  4,27    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80,30  -  -  86,61  80,30  

      Nacht  80,30  -  -  86,61  80,30  

      Ruhe  80,30  -  -  86,61  80,30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  80,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  80,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            80,3  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  80,3  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  80,3  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  80,3  1,00  1,00000  0,00  80,3  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641860,72  5895013,96  0,00  0,00  

      2  32641858,94  5895013,98  0,00  0,00  

      3  32641858,94  5895013,98  2,40  2,40  

      4  32641860,72  5895013,96  2,40  2,40  

      5  32641860,72  5895013,96  0,00  0,00  

FLQi077  Bezeichnung  BHKW2/WAND4  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  12,49  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  7,69  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  9,23    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80,30  -  -  89,95  80,30  

      Nacht  80,30  -  -  89,95  80,30  

      Ruhe  80,30  -  -  89,95  80,30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  80,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  80,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            80,3  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  80,3  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  80,3  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  80,3  1,00  1,00000  0,00  80,3  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641858,94  5895013,98  0,00  0,00  

      2  32641858,95  5895017,83  0,00  0,00  

      3  32641858,95  5895017,83  2,40  2,40  

      4  32641858,94  5895013,98  2,40  2,40  

      5  32641858,94  5895013,98  0,00  0,00  

FLQi078  Bezeichnung  BHKW2/DACH  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  FLQi  D0  0,00  
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  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  11,24  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  11,24  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  6,80    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  80,30  -  -  88,63  80,30  

      Nacht  80,30  -  -  88,63  80,30  

      Ruhe  80,30  -  -  88,63  80,30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag (6h-22h)  16,00            80,3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  80,3  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  80,3  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Sonntag (6h-22h)  16,00            80,3  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5,00  Ruhe  80,3  1,00  5,00000  -5,05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9,00  Tag  80,3  1,00  9,00000  -2,50    

          So, RZ(13h-15h)  2,00  Ruhe  80,3  1,00  2,00000  -9,03    

  Nacht (22h-6h)  1,00  Nacht  80,3  1,00  1,00000  0,00  80,3  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  32641858,95  5895017,83  2,40  2,40  

      2  32641860,70  5895017,82  2,40  2,40  

      3  32641860,72  5895013,96  2,40  2,40  

      4  32641858,94  5895013,98  2,40  2,40  

      5  32641858,95  5895017,83  2,40  2,40  
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Emissions- und Immissionsprognose für Schall - Änderung einer Anlage zum Halten von Rindern am Standort Tripkau
Lageplan der Immissionsorte (IO)

IO1 Hauptstraße 45

IO2 Hauptstraße 47

IO3 Hauptstraße 50

0 250 mM 1:3853

Lageplan  [ Normalbetrieb ] Landgut Tipkau GbR
 
Hauptstraße 49
19273 Tripkau

Legende

Immissionspunkt
Gebäude
Reflexionselement
Punkt-SQ   /ISO 9613
Linien-SQ  /ISO 9613
Flächen-SQ /ISO 9613
Öffnungen (Quellen) (FLQi)
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Emissions- und Immissionsprognose für Schall - Änderung einer Anlage zum Halten von Rindern am Standort Tripkau
Ergebnisse der Rasterberechnung (Werktag 6:00 Uhr - 22:00 Uhr)

IO1 Hauptstraße 45

IO2 Hauptstraße 47

IO3 Hauptstraße 50

0 250 mM 1:3854

Raster Werktag (6h-22h)  [ Normalbetrieb, Rel. Höhe  2.00m ] Landgut Tipkau GbR
 
Hauptstraße 49
19273 Tripkau

Legende

Immissionspunkt
Gebäude
Reflexionselement
Punkt-SQ   /ISO 9613
Linien-SQ  /ISO 9613
Flächen-SQ /ISO 9613
Öffnungen (Quellen) (FLQi)
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Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>80-..
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Emissions- und Immissionsprognose für Schall - Änderung einer Anlage zum Halten von Rindern am Standort Tripkau
Ergebnisse der Rasterberechnung (Nacht 22:00 Uhr - 6:00 Uhr)

IO1 Hauptstraße 45

IO2 Hauptstraße 47

IO3 Hauptstraße 50

0 250 mM 1:3854

Raster Nacht (22h-6h)  [ Normalbetrieb, Rel. Höhe  2.00m ] Landgut Tipkau GbR
 
Hauptstraße 49
19273 Tripkau

Legende

Immissionspunkt
Gebäude
Reflexionselement
Punkt-SQ   /ISO 9613
Linien-SQ  /ISO 9613
Flächen-SQ /ISO 9613
Öffnungen (Quellen) (FLQi)
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Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>80-..
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